






  岳经环评[2021]07号
关于湖南晟天缸辊集成技术服务有限公司年生产、维修1600条造纸缸辊项目环境影响报告表的批复

湖南晟天缸辊集成技术服务有限公司：
你公司拟投资4000万元（其中环保投资200万元）在湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区康王工业园奇康路19号建设年生产、维修1600条造纸缸辊项目，该项目仅为泰格林纸集团服务。项目年生产造纸缸辊300条，其中橡胶辊、聚氨酯辊各150条；维修造纸缸辊1300条，其中机械维修辊500条、橡胶维修辊450条/年、聚氨酯维修辊350条/年。项目对旧辊体采取机床加工、喷砂等进行维修；项目利用天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁晴橡胶、氧化锌、氧化镁、炭黑、硫磺等为原辅材料，通过新旧辊体涂胶、混炼（密炼、开炼）、挤出缠绕、硫化、车磨等工序生产橡胶辊；项目利用聚氨酯预聚体、固化剂等为原辅材料，通过新旧辊体涂胶、浇注、固化等工序生产聚氨酯胶辊。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《湖南晟天缸辊集成技术服务有限公司年生产、维修1600条造纸缸辊项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见，综合考虑，我分局原则同意你公司环境影响报告表所列的环境保护对策措施和环境影响评价结论。
一、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：
1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善项目场地雨污水管网。雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；设备冷却水、蒸汽冷凝水经厂区冷却水池收集后作为设备冷却水循环使用，碱液喷淋水循环使用，均不外排；生活污水经处理后排入市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理。
2、加强废气污染防治工作。项目配料粉尘和钻孔粉尘经集气罩收集后与经密闭负压收集后的混炼废气一起送至布袋除尘器处理，再进入综合废气处理系统处理；挤出缠绕废气经集气罩收集后与经密闭负压收集后的涂胶废气、硫化废气、浇注固化废气一起进入综合废气处理系统处理；综合废气处理系统采用“碱液喷淋塔+除雾器+UV光解+低温等离子+活性炭吸附” 处理工艺，处理后废气共用1根20m排气筒排放，外排VOCs（非甲烷总烃表征）、颗粒物应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中标准限值，硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。项目厂界VOCs、颗粒物应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）要求，厂界硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气通过1根15m排气筒排放，锅炉烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。
3、加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的密炼机、开炼机、浇注机、挤出缠绕机、空压机、车床、铣床、钻床等各种机械设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
4、固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定，规范建设一般固体废物和危险废物暂存场所，分类堆放固体废物，建立健全固体废物和危险废物产生、转运、处置管理台帐。项目废橡胶、聚氨酯胶，废磨料，金属碎屑废包装物收集后外售综合利用；收集的粉尘回用于生产；沾染有毒有害物质的废包装袋主要为硫磺袋、废机油与润滑油以及废活性炭，均属于危险废物，交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
5、加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强设备的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，做好运营期环境监测工作。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，确保周边环境安全，确保各污染防治设施正常运转，各污染物稳定达标排放。
6、总量控制指标：SO2≤0.1t/a、氮氧化物≤0.1t/a、VOCs≤0.1t/a。
二、项目建设的日常环境监督管理工作由岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局                            
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